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S — 00. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sig do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostana wykonane w ramach projektowanej ROZBUDOWY BUDYNKU
DYDAKTYCZNG -  SZKOLENIOWEGQO  AUGUSTOWSKIEGO  CENTRUM
EDUKACYJNEGO W AUGUSTOWIE, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czed¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je .

stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1,

1.3. Zakres Robdt objetych S T
(wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu robdt podstawowych, towarzyszacych i

tymczasowych)

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.01. Instalacje wod-kan
S 02.00.02. Instalacja centralnego ogrzewania

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy paristwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
(informacje dotyczace dokumentacji projektowe], organizacji robot budewlanych, terenu
budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanic Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
czes opisowa 1 czesé graficzna wg zawartodei opracowania - kpl
(wykaz plandw, rysunkdw, obliczen i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu
przedmiotu zamdwienia na wylonanie robot
budowlanych)

Przedmiary robat

(jezeli w umowie przyjeto zasadg wynagrodzenia ryczaltowego dokumentacja projektowa
moze nie obejmowac przedmiaru robét)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisanin
Umowy bedzie zawierac nastepujace czesei:
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(wykaz projektow wykonawczych uzupetniajacych i uszczegolowiajacych projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym do realizacji robot
budowlanych)

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje (o ile bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazddw tymczasowych na czas budowy dla poszezeg6inych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacji Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czesé umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawea nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w  Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryeiu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowe] i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw | elementéw budowli musza byd jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajacy jakosd¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tyin ogrodzenia, porgeze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozoredw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng
UMmowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkic uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokodi Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeft lub uciazliwosci dla osoéb lub wlasnodci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drdg dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpicezenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b} zanieczyszcezeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. '
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoezenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniv Robdt
ich szkodliwodé zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzy! materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwence tego poniesie Zamawiajacy,

1.4.5, Ochrona wlasnoScei publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacyi. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacii i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot, O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot 1 do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw — akeeptowany przez inZzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formic

wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowyeh zalgcznikéw., Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materialdéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specylikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera w



formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

(inne definicje poje¢ wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapisdw
dokumentacji praojektowej i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbior robdt budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania Tub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badad laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddla
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodia w sposdb ciagly spelniaja Wymaﬂama
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolei od wlascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wlaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zradia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem inaterialéw do Robot,

Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopéw bedzie odwieziony na miejsce
wskazane w protokotach przekazania placu budowy 1 zajecia pasa drogowego,
formowany w haldy, a nastepnie wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po
vkonczeniu robdt.

2.3, Przechowywanie i skdadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg
Jakosc i wlasciwosé do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera,

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Teremu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zarganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Materialy niccdpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera,
Kazdy rodza) Robét, w ktérym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialt w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materialy, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
achrony érodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wartantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwalenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kiére nie
wplyng niekorzysinie na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosei przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawcee pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow | wykonywanych Robdt, za ich zgodnasé z Dokumentacja
Projektows wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w



Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokiadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni
wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
“czynniki wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawey nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty InZzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakodci bedzie zawieraé:

a) czgs€ ogolna opisujaca:

- organizacjg wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHE,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdluych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastasowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowt);

b) czesc szezegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzes itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegdlnych elementéw Robot,

- sposab postgpowania z materialami | Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Lkontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong jakos¢ Robat.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materialdw.
Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialéw oraz Rohot,



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badann w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
_zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg ckreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawcea dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreélajgeych procedury badan.
InZzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawea.

6.3. Pobicranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosei co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete [lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera . '

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiarow [ub badan Wykonawca powiadomi InzZyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami. badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosel.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosei i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek ibadania materialéw u Zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez



Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma fub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okresiona
w pkt 1. i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1W przypadku materialdéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
2Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie polrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
3Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
ADziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey.
5Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
6Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokomane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
7Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawey 1 Inzyniera.
8Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosei:
e datg przekazania Wykonawey Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowey,
e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci I
harmonogramdw Robot,
e terminy rozpoczecia i zakoncezenia poszezegolnych elementow Robdt,
¢ przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,
e uwagii polecenia Inzyniera,
e  daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
e  zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,



e  zpodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
~ Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

s wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

e  inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen

Wykonawcey Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

{3) Bokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialdw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey
beda gromadzone w formie uzgadnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pazostale doknmenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoly odbioru Robat,

protokoly narad 1 ustalen,

korespondencje na budowie,
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ fakfyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dekumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie,

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o ferminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od
obowigzku ukoficzenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostana poprawione wedhug
instrukcji InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu
miesi¢cznej platnoscl na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
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lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

_ 7.2. Zasady okreSlania ilosci Robét i materialow

Faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa wg przedmiaru
robét 1 ewentualnych zmian w projekcie wykonawczym - dhugodci rurociagow, ilosé
zabudowanej armatury i urzadzen.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakeeptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonaweca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajqcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wylxonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei beda uzupehione adpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgeznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Qdbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdéZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosei 1 jakodci wykonanych czesei Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosei, jakosci i wartosei.
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- Calkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakeie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupelniajacych i Robdt poprawkowych.,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robdt
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszezegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracei, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokél

odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastepujace

dokumenty:

Dokumentacjg Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dziermiki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
ew. PZI.

7. Deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z

STi

(= IRV I SR R I (o

ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacyeh (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzed,
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
I1. Kopie¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.
12. Instrukeje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadrzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 7.3, ,,0dbidr wstepny Robot™.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosdci jest wartodé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnoscei, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
s  robocizne bezposrednia wraz z kosziami,
e  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, rnagazynowama
-ewentualnymi kosztami ubytkdw 1 transportu na plac budowy,

e wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
o podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

_ Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (S5T) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie instalacji budowlanych — instalacyi wody
zimmef i cieplej oraz kanalizacfi sanitarnej — w projektowanej ROZBUDOWIE BUDYNKU
DYDAKTYCZNQ - SZKOLENIOWEGO AUGUSTOWSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W
AUGUSTOWIE, UL. KARDYNAEA WYSZYNSKIEGO 3.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz
centralnego ogrzewania nie wystepuja prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.3, Okreslenia podstawowe.

Instalacia wodociagowa — zespot powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catoéé techniczno-uzytkowa.

Przewdd zasilajacy — przewdd wodociagowy, ktérym woda jest doprowadzana od zasuwy odcinajacej na
polaczeniu wodociagowym do punktdw czerpalnych i punktdw, do ktdrych sa podlaczone urzadzenia.
Przewdd rozdzielczy — przewod poziomy pomiedzy zaworem odcinajacym w polaczeniu wodociggowym
a pionem wodociagowym.

Pion wodociagowy — czedé przewodu, ktorym woda jest transportowana z kondygnacji na kondygnacje i
od ktérego biorg swdj poczatek przewody doprowadzajace wode do punktdw czerpalnych na kazdej
kondygnacji.

Punkt czerpalny — miejsca w wewngtrznej instalacji wodociagowej skad woda moze by¢ pobierana przez
uzytkownikow.

Zawdr czerpalny — zawor z przerwg powietrzng, z ktérego woda jest czerpana z instalacii,

Urzadzenie pomiarowe — urzadzenie stuzace do pomiaru parametrow, np. cisnienia, temperatury lub
objetosci.

Temperatura robocza (t rob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowe], ktéra dla zachowania zakiadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 st. C, a
instalacji wody cieplej 60 st. C.

Cisnienie robocze instalacji (p rob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakltadanej trwatodci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie nominalne (PN} — najwigksze cisnienie hydrostatyczne, dla ktérego jest projektowany element
instalacji, w okre$lonej temperaturze,

Cisnienie probne instalacji (STP) — cisnienie hydrostatyczne, ktdremu jest poddana instalacja w celu
sprawdzenia jej szczelnosei i wytrzymatogel.

Kanalizacia sanitarna — uklad przewoddw odprowadzajgcych scieki do systemu kanalizacyjnego.
Przewdd edplywowy — przewdd odprowadzajgcy scieki ulozony ze spadkiem w obrebie budynku Jub w
gruncie poza budynkiem, do ktérego sg podlaczone przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne.

Pion kanalizacyiny — gléwny przewdd (na ogoét pionowy) odprowadzajacy scieki z urzadzen sanitarnych.
Podejscie kanalizacyine — przewdd taczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem odplywowym.
Pion wentylacyiny — gléwny przewdd wentylacyjny podigczony do pionu kanalizacyjnego w celu
ograniczenia wahan ci$nienia w tym pionie.

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej polozonym podejiciem
kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie i majgce polaczenie z atmosfera.

Urzadzenia sanitarne — urzadzenia umocowane na state, do ktorych dostarczana jest woda zuzywana
nastgpnie do myecia i prania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLAN Y CH.
Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w SST “Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA (WODY ZIMNEJ [ CIEPLE]).
Parametry pracy instalac) wody:
a) zimnej - temperatura robocza 20 st.C i ci$nienie robocze 10 bar,
b) cieplej - temperatura robocza 60 st.C i cisnienie robocze 10 bar

2.1.1. Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane,
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Rury stalowe ze szwem ocynkowane stosuje si¢ do wykonania instalacji do nieszkodliwych cieczy,
przy czym:
1} OC1 -~ ocynkowane, do instalacji wody zimnej,
2) OC2 - ocynkowane o pogrubionej powloce cynku, do instalacji cieplej wody gospodarczej o
_ temperaturze do 60 st. C.
Do budowy instalacji wody zimnej w budynku zaprojektowano rury stalowe ze szwem
gwintowane, érednie (Sr), ocynkowane (OC1). Rury te powinny spelnia¢ wymagania normy PN-H-74200

[1]-

Rury (od DN 10 do DN 100} produkuje si¢ o wymiarach srednic, grubosci scianek rur czarnych,
zlaczek, dlugosci zaczek oraz masy 1 m rury i ztaczki wg tablicy 1 (nizej zamieszezonej) normy PN-H-
74200 [1].

Srednica |Oznacz. |Sred. |Grubodé seianki (T) i masy na jednostke diugosci ]

|nomin.  |wictkosci [zew. rury $rednic (Sr) Sred. zew. |Dlogosé jMasa
DN gwintu |D T konice gladkie  |kofee gwint. gjgzki Zlﬁgzki z]ji:zkj
mm mm  |mm kg/m kg/m mm mm - |kg/m
10 3/8 172 123 0,839 0,845 213 26 0,04
15 172 213 126 1.21 1,22 26,9 34 0,07
20 3/ 26,9 2.6 1,36 1,57 33,7 36 0,11
25 1 33,7 |3.2 _ 2,41 2,43 40,5 43 0,19
32 11/4 424 (3,2 3,10 3,13 51.0 48 0,26
40 112 48,3 |32 3.56 3.60 57.0 48 0,36
50 3 60,3 13.6 5,03 3,10 70,0 56 0,57
65 21/2 78,1 [3.6 6,42 6,54 86.0 65 1,01

Grubosei powloki cynkowej rur ocynkowanych OCI nie okresla sie.

Dopuszcza sig nastepujgce odchylki:

- srednic zewnetrznych: do srednicy OD 48,3 mm - 0.5 mm
powyzej srednicy OD 48,3 mm do 14,3 mm - 01%

- grubosci scianek: nie powinny przekracza¢ minus 12,5% (odchylki dodatnie sa ograniczone odchylkami

masy),
- masy: dlarury - 010%

dla dostawy rur min. 5t-[37,5%

- prostodci: nie powinna przekraczac 1,5 mm na 1 m dlugosci,
- owalnos$é drednicy nie powinna przekraczaé odchyiek érednicy zewnetrznej,
- réznosciennosé Scianki nie powinna przekraczaé odchylek srednicy zewnetrznej rury.

Rury dostarcza si¢ z gwintem rurowym (prawym) na koficach, z nakrecona zlaczka ocynkowang na
jednym koncu, w wiazkach wg. PN-88/H-01105 [2] w nizej podanych diugosciach:
- labrykacyjnych od 4 m do 7 m,

- dokiadnych do 6 m (z odchytka & 40mm).

Oznaczenie rur powinno by¢ zgodne z pkt, 2.1.2 normy PN-H-74200 [1] (nazwa wyrobu, nr normy
klasyfikacja, DN, dlugos¢, oznaczenie dokumentu kontrolnego}, a kazda partia rur (50t) powinna
posiadac dokument kontrolny. Rury cechuje sig na przywieszkach przymocowanych na obu koncach
wiazki, wybitymi lub wypisanymi (trwale) na nich co najmniej nastepujacymi danymi: znakiem
wytworey 1 wymiarami rur, .

Na powierzchni rur t zlaczek nie powinno byé pecherzy. Powloka cynkowa powinna by¢ szczelna
na zewneglrznej 1 na wewnegtrzne] powierzehni rur. Dopuszeza si¢ miejscowe nacieki cynku oraz
chropowatosei wynikajace z procesu ocynkowania.

Rury przechowuje si¢ w magazynach z twardym podlozem wg. PN-88/1-01105 [2].

Rury przewozi sig transportem drogowym lub kolejowym, otwartym lub zamknigtym wg. PN-
88/H-01105 [2].

2.1.2. Polaczenia rur wodociagowyeh,
2.1.2.1. Polaczenia gwintowe.
Polaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienic robocze nie
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przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 st. C. Polaczenia gwintowe moga byé
stosowane do polaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajacych powyzsze wartodel, jezeli gwintowane krééee polaczeniowe armatury Iub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Potaczen tych nie nalezy umieszczaé w miejscach niedostepnych (zalewaé w posadzkach lub
Scianach).

Polaczenia gwintowe moze by¢ wykonywane z uszezelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczeika zaciskang migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
1SO 7-1 [4] i/lub PN-ISO 228-1 [5].

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu laczonego (uformowany metoda
obrébki mechanicznej lub w trakeie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkladki,
stanowigcej integralna czes¢ laczonego elementu.

Do faczenia rur gwintowanych, ocynkowanych stosuje sie gwintowane faczniki ocynkowane, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10242 [3]. Wymiary gwintéw rur i zlaczek wg. PN-
ISO 7-1 [4] 1 PN-1SO 228-1 [5]. Potaczenia nalezy uszczelnia¢ konopiami z dodatkiem past
uszczelniajacych, ktére powinny posiadac atest higieniczny.

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

Laczniki powinny by¢ przewozone $rodkami krytymi zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicziymi i wplywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniernt.

2.1.3. Armatura.

Armatura powinna by¢ pakowana w sposob zabezpieczajqcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami i korozja i przewozona $rodkami krytymi zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Armatura powinna si¢ lekko otwieraé i zamykac.

2.1.2.1. Armatura odcinajgea.
Armatura odcinajgca instalacji wodociggowej powinna spelnia¢ wymagania PN-85/M-75002 [6].

2.1.2.2. Armatura czerpalna.
Baterie czerpalne mechaniczne powinny spelniaé¢ wymagania PN-EN 817 [24].

2.1.2.3. Armatura regulacyjna.

Jako armature regulacyjna zaprojektowano termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
2.1.2.4. Armatura zabezpieczajaca przed przeplywem zwrotnym.

Urzadzenie zabezpieczajace instalacjg wodociagows powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN-1717 [21].

2.1.3. Urzgdzenia pomiarowe (wodomierz).
Wodomierze do wody pitnej zimnej powinny spelnia¢ wymagania PN-ISO 4064-1 [8].

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE],

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w systemie przewodowym z
nieplastyfikowanego PVC (PVC-U), ktérego elementy (rury i ksztaltki) powinny byé¢ zgodne z PN-EN
1329-1 [23]. Uszczelki produkowane sa zgodnic z PN-EN 681-1 [26], PN-EN 681-2 [27].

Rury i ksztaltki z PVC-U oraz polaczenia powinny by¢ dostosowane do wystepujacej okresowo
maksymalnej temperatury $ciekow 95 st.C., powinny by¢ odporne chemicznie i powinny wytrzymaé
wewnetrzie cisnienie hydrostatyczne 50 kPa.

Cechowanie rur i kszisttek powinno sig wykonaé bezposrednio na elemencie lub umicszezajac je
na etykiecie w sposéb trwaty i wyrazny zgodnie z PN-EN 1329-1 [25]. Rury lub ksztattki powinny byé
cechowane (nadruk lub wytloczenic bezpoérednio na rurze) w odleglosciach nie wiekszych niz 1 m, lecz
co najmniej raz na kazdej rurze i powinny zawieraé nastepujace dane: numer normy, nazwe producenta,
nominalng $rednice, min. grubosé scianki, material, symbol obszaru zastosowania, informacje
producenta.

Rury i ksztaltki z pierscieniem uszczelniajacym sa fabrycznie wyposazone w gumowa uszczelke
wargowg pokryty $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
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Ogledziny rur i ksztattek nalezy wykonac nie uzbrojonym okiem, zwracajac uwage na nastepujgee
wymagania:

1) powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nieréwnomiernosei, pecherzy, zanieczyszezen, pordw i jakichkolwick innych mcjednorodnosm
powmrzchnl

2) konce rur i ksztaltek powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do ich osi.

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC-U.

Rury z PVC-U produkowane sa o diugosciach deklarowanych przez producenta i o nastepujacych

grednicach (DN/QOD): 50, 75, 110 mm.

Srednia $rednica zewnetrzna (dem) rury z PVC-U powinna wynasic:

- dladn 50 - min. 50,0 mm, max. 50,2 mm,

- dladn 75- min. 75,0 mm, max. 75,3 mm,

- dladn 110 - min. 110,0 mm, max 110,3 mm.

Owalnosé mierzona bezposrednio po wyprodul\owamu rury powinna by¢ mmqsza lub rowna 0,024 dn.
Kat zukosowania, jesli wystepuje, powinien wynosi¢ od 15 st. do 45 st., mierzac do osi rury.
Grubosé scianki (e) i $rednia grubosé $cianki (em) rur PVC-U powinna wynosié:

- dladn 50 ~ e min=3,0 mm, em max=3,5 mm dla obszaru B,

- dladn 75 —e min=3,0 mm, em max=3,5 mm dla obszaréw B i BDJ,

- dladn 110 - e min=3,2 mm, em max=3,8 mm dla obszaréw B i BD.

Rury PVC-U (w kolorze popielatym) pakowane sa w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze
drewnianymi klapkami, a calos¢ otoczona jest tasma tworzywowa.

Rury nalezy skfadowac na odpowiednio gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosyeh konedw rur. Rury w wypadku diuzszego
skladowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. W
temperaturze ponizej 0 st.C wyroby z PVC-U staja sig¢ kruche, nalezy zatem unikac rzucania ich z
wickszej wysokodci.

2.2.1.1. Ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U.

Ksztattki o Srednicy 50, 75, 110 mm produkowane sa z PVC-U. Wymiary ksztaltek powinny byé
zgodne z normg PN-EN 1329-1 [25].

Ksztaltki pakowane sa w mleczne worki lub w kartony. Kartony z ksztaltkami nalezy w czasie
transportu i skladowania chroni¢ od wilgoci i przechowywaé pod dachem do czasu ich rozpakowania.

2.2.2. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej.
Do wentylacji instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano rury wywiewne z PVC-U zgodnie z PN-
§8/C-89206 [9].

2.2.5, Urzadzenia (przybory) sanitarne,

Urzadzenia sanitarne mogg by¢ wyprodukowane z nastgpujacych materialdw: ceramiczne, zeliwne
emaliowane, z blachy stalowej emaliowane lub nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych.

Ogdlnie wyroby sanitarne ceramiczne powinny spelnia¢ wymagania PN-78/B-12630 [10]. Do
wyrobow sanitarnych ceramicznych naleza miedzy innymi umywalki (wymagania zawarte w PN-79/B-
12634 [11] i miski ustepowe wg. PN-81/B-12635 [12].

Wyroby sanitarne z blachy nierdzewnej to migdzy innymi zlewozmywaki dwukomorowe, ktore
powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 13310 [14].

Wyroby sanitarne nalezy przechowywaé w pomieszezeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi. 7

Wyroby sanitarne pakowane w pudla lub na paletach i wyroby luzem nalezy ukladaé warstwami w
srodkach transportu, w sposdb zabezpieczajgey przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
transportu. Wyroby sanitarne powinny by¢ transportowane kiytymi srodkami transportu.

Ogledziny zewngtrzne wyrobdw sanitarnych polegajq na sprawdzeniu (gotym okiem) ksztahtu i
barwy wyrobu oraz wykoriczenia powierzchni.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST “Wymagania ogoine™ pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania instalacji wedociagowej i kanalizacyjnej.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— weciggarek mechanicznych,

— gwintownicy,

— nozyc do ciecia rur PE i nozyc do rur wielowarstwowych,

— rozpieraka do rur PE,

— przyrzadu do kalibrowania i fazowania rur wielowarstwowych,

— praski hydraulicznej [ub recznej do rur PE,

— zaciskarki do polaczen zaprasowywanych rur wielowarstwowych,

- pompy hydraulicznej

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu,
~ Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Srodki transportowe do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.
Wykonawea przystepujacy do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinien

wykazaé sie mozliwoéceig korzystania z nastepujacych Srodlkdw transportowych:

— samochodu dostawczego,

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu samowyladowczego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST “Wymagarnia ogdlne™ pkt 3.

5.1, INSTALACJA WODOCIAGOWA,

5.1.1. Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane.

Instalacje wodociggowa wody zimnej z rur stalowych ze szwem, Srednich (ér), ocynkowanych
(OC1) nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.02 [17].

Przewody poziome instalacji wodociagowych wewnatrz budynku nie powinny by¢ prowadzone
powyzej przewoddw centralnego ogrzewania, przewodow gazowych i golych przewodow elektrycznych.
Przewody wody zimnej nie powinny byé prowadzone powyzej przewodow instalacji cieplej wody.
Przewody instalacji wody zimnej, cieplej i przewody cyrkulacyjne powinny by¢ ulozone rownolegle do
siebie. Odchylenie od réwnoleglosci i od pionu w granicach jednej kondygnacii nie powinno by¢
wigksze niz 010 mm. .

Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociagowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odleglogé metalowych przewodow instalacji wodociagowych od przewoddw elektrycznych przy
uldadaniu rownoleglym powinna wynosié co najmniej 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po cianach wewnetrznych budynku w
kierunku prostopadivm lub réwnoleglym do najblizszych scian. Przewody poziome nalezy prowadzié
min. 0,3% ze spadkiem w celu umozliwienia odwodnienia (w kierunku wezla cieplnego).

W miejscach przejscia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o
1 cm diuzsze niz grubosé sciany tub stropu. Przestrzen migdzy rura a tuleja powinna by¢ wypeiona
materialem elastycznym nie dzialajgecym korozyinie na rure. W tulei ochronnej nie powinne znajdowac
si¢ Zadne polgezenie rury.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza od srednicy zewnetrznzj przewodu co
najmiiej o:

— 2com - przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

— 1 cm - przy przejsciu przez strop,

Qdleglo$¢ przewodu nie otulonego fub otuliny przewodu od Sciany, stropu lub podlogi powinna
wynesic co najmniej:

— 3 cm —dla srednicy rur do 25 mim,
— 5 cm —dla srednicy rur od 32 do 50 mm,



- 7 ¢cm - dla érednicy rur od 65 do 80 mm,
-~ 10 cm ~ dla $rednicy 100 mm.

Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne. Przewody podejéé powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Odleglosé¢ (maksymalna) pomigdzy punktami mocowania przewodow powinna wynosié:

a) dla przewoddw pionowych: b) dla przewoddéw poziomych:
DNod15do20 —-2,0m, DNod 15de20-1,5m,
DN25-29m, DN25~-2.2m,
DN32-34m, DN32-2.6m,

DN 40 ~3,9m, DN 40-3,0m,
DN 50 — 4,6 m, DN 50--3,5m,
DN 65-4,9m, DN 65~3.8 m.

lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje.

5.1.1.1. Polgczenia rur stalowych ocynkowanych.

Do Igczenia rur gwintowanych, ocynkowanych stosuje si¢ gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa
ciagliwego, ocynkowane wg. PN-EN 10242 [3]. W lacznikach stosowane sa gwinty rurowe PN-ISO 7-1
[4] 1 PN-ISO 228-1 [5].

Rury stalowe ze szwem, ocynkowane laczy sie za pomocq polaczen gwintowanych z
uszczelnieniem uzyskiwanym na gwincie. Polaczenia gwintowe moga by¢ wykonywane w instalacjach,
w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 st.C. Gwinty
rurowe w metalu nalezy wykonaé zgodnie z PN-ISO 7-1 [4] i PN-1SO 228-1 [5].

Gwinty powinny by¢ réwno naciete, a dokladnos¢ nacigeia sprawdza sig przez nakrecenie zlaczki.
Polaczenie skreca sie recznie, a nastgpnie dokreca za pomocg specjalnych narzedzi. Bez wzgledu na
sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt slabo lub zbyt mocno, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.

Jako materiat uszezelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszezelniajaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszezelnieniem na gwincie jest dopuszezone z wyjgtkiem polaczen
z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z Jgczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nie moga by¢ stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody).

5.1.4. Armatura.

5.1.4.1. Armatura odcinajgea,
Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar). Armatura na przewodach z tworzyw sztucznych powinna by¢ zamocowana

na wspornikach..
Armatura odeinajaca z kurkiem spustowym powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach

instalacji.

Armatura odcinajaca powinna byé¢ umieszczana w nastepujacych latwo dostepnych miejscach
instalacji:
— na odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wodg do mieszkania,
—  wpowiazaniu z urzadzeniami pomiarowymi,
— na przewodach doprowadzajacych wode do takich punktow czerpalnych jak: miski ustgpowe,

pisuary, pralki, zmywarki, ip.

Zawory nalezy laczy¢ z przewodami stalowymi ocynkowanymi za pomoca dwuzlaezek
ocynkowanych. :

Armature na przewodach nalezy 1ak instalowad, zeby kierunel przeplywu wody byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na korpusic.

5.1.4.2. Armaiura czerpalna.
Jako armature czerpalna zaprojektowano zawory czerpalne umywalkowe i zlewozmywakowe z
ruchoma wylewka, stojaee,
Do baterii stojacych nalezy stosowaé laczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sig halasu i
drgaf powodowanych dziadaniem tej armatury.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej
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strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej (osi wylotow podejsé czerpalnych) powinna wynosic:
- 0od 0,25 m do 0,35 m — nad gorng krawedzig przedniej Scianki przyboru (urzadzenia) sanitarnego, tj.
zlewu, zlewozmywaka, umywalki,
-od 0,75 m do 0,95 m — nad podloga dla zlewu,
-od 1,10 m do 1,25 m —nad podloga dla zlewozmywaka,
-0od 1,00 m do 1,15 m — nad podloga dla umywalki,
ale odlegtos¢ nad gorng krawedzia przedniej scianki przyboru (urzgdzenia) sanitarnego, tj. zlewu,
zlewozmywaka, umywalki powinna wynosi¢ od 0,25 m do 0,35 m.

Os armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywaé sie z osia symetrii przyboru.

- 51.4.3. Armatura regulacyjna i odpowietrzajaca.
Instalacja wodociggowa wody cieplej podlega regulacji w zakresie zapewnienia w punktach
czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 st.C do 60 st.C.
Nastawy termostatycznych zawordw regulacyjnych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazn, plukaniu i badaniu szczelnoscei instalacji w stanie zimnym,

5.1.4.4. Armatura zabezpieczajgca przed przeplywem zwrotnym.

Zgodnie z PN-EN 1717 [25] na podiaczeniach wody zimnej zasilajgcych poszczegdlne mieszkania
w budynkach wielorodzinnych nalezy zastosowaé zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscia
nadzoru typu EA (montowane za wodomierzem mieszkaniowym).

Zawdr zwrotny nalezy zainstalowac na przewodzie wody cieplej zasilajgcym poszczegdlne
mieszkania, za wodomierzem mieszkaniowym.

5.1.5. Urzadzenie pomiarowe (wodomierz).

W budynkach mieszkalnych zaprojektowano zestawy wodomierzowe shuzace do pomiaru zuzycia
wody wmieszkaniach.

Zestaw wodomierzowy powinien odpowiadac wymaganiom instalacyjnym zawartyim w PN-B-
10720 [18].

W skiad zestawu wodomierzowego w mieszkaniach wchodza nastepujace elementy:

— armatura odcinajaca przed wodomierzem (liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu),
- armatura zwrotna za wodomierzem (wg. pkt. 5.1.4.4.).

Wodomierz powinien by¢ whudowany, aby jego liczydlo znajdowalo sie na poziomie nie
wyzszym niz 1,8 m nad podloga 1 bylo umieszczone w takiej pozycji, aby jego stan mogl by¢ odezytany
bez utrudnied. Wodomierz mieszkaniowy moze by¢ umieszczony w miejscach zamykanych, np. w szafce
kuchennej, w szachtach instalacyjnych klatkowych.

Przewdod wodociagowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ odpowiednio
unmocowany, aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mogl zmienié swojego polozenia pod
wplywem uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany badZ z jednej strony odlaczony:

Dhugos¢ odeinkow prostych przewodu wodociagowego przed i za wodomierzem powinny byé
zgodne z odpowiednia instrukcjg montazu lub dokumentacja techniczno-ruchowa wodomierza.

Wodomierz i pozostale elementy zestawu powinny by¢ zainstalowane zgodnie z oznaczonym na
nich kierunkiem przeplywu.

5.2. INSTALACJA KANALIZACYJINA,
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700.01 [16] i PN-
92/B-01707 [19].

5.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC, :

Przewody z rur kielichowych powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunlu przeplywu Sciekow.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 st.C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami wody zimnej 1 cieptej,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglogé pawierzchni rur
PVC-U bez izolacji termicznej od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m. W przypadku, gdy
odlegios¢ ta jest mniejsza, oraz gdy dzialanie dowolnego zrodta ciepla mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +435 st.C, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Przewody odplywowe powinny byé w miarg mozliwosci ulozone réwnolegle lub prostopadle do
scian i fundamentow budynku. Przewody prowadzone w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktérych
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temperatura nie spada ponizej 0 st.C powinny byé ulozone na takiej gtebokosci , aby odlegloéé liczona
od poziomu podlogi do powierzchni rury wynosita dla rur PVC co najmniej 0,5m. Dopuszcza sie
mnigjsze glgbokosei pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowaé rurg pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej
Jjedno mocowanie przesuwne. Maksymaine rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza;

— 1L,0m-dlarurz PVCiPP o srednicy od 50 do 110 mm,
— 1,25 m—dlarurz PVC i PP o srednicy powyzej 110 mm.

W miejscach , gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy
$cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byé pozostawiona wolna
przestrzen, wypelniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny

Spadki przewoddw odplywowych z PVC-U powinny wynosic:

- minimalny spadek: dla DN nie wigkszej od 110 mm — 2%
dla DN 160 mm — 1,5%
— maksymalny spadek: dla DN nie wigkszej od 160 mm — 15%.
Dopuszczalne odchylenie od spadku zalozonego w projekeie technicznym wynosi [710%,

Srednica czesci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na calej wysokosei 1 nie powinna
by¢ mnigjsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,075
m, a dla piondw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10 m. Dopuszezalne odchylenie od pionu
przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze wynosié¢ 310 mm.

Podejscia do przyboraw sanitarnych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogag laczyé sie dla
kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnodei zamknieé wodnych. Do miski ustepowej nalezy
stosowa¢ oddzielne podejscie i wigczyé do tréjnika umieszczonego najnizej w pionie na danej
kondygnacji. Podejscia do misek ustgpowych o srednicy 0,10 m niewentylowane, nie moga by¢ oddalone
od pionu wigcej niz 1 m, zas rdznica wysokosci nie moze przekraczaé 3 m.

Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej nalezy umieszczaé:

— na przewodzie odplywowym przy wyjéciu z budynku, gdy brak mozliwoécei wykonania studzienki
rewizyjnej migdzy budynkiem i zewngtrzna siecig kanalizacyjna,

— na prostych odcinkach przewoddéw odplywowych, co 15 m,

— na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewoddw adptywowych,

— na podejsciach o diugodei wigkszej niz 2,5 m, bezposrednio przed wlaczeniem do przewodu
spustowego.

5.2.1.1. Ksztaltki kanalizacyjne.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw powinny byé wykonywane za pomoca lukéw i
trojnikéw, a zmiany $rednicy przewodu za pomocy specjalnie do tego celu przeznaczonych ksztattek
kanalizacyjnych.

Odgalezienia przewoddw odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonywane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45 st. Stosowanie na tych przewodach czwornikow jest
niedopuszczalne.

5.2.2. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacyjna moze by¢ wentylowana za pomocg rur wentylacyjnych.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od
0,5 do 1,0 m ponad dach, a takze powyzej gdrnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odleglodci
poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw rur. Jezeli §rednica pionu jest mniejsza od 150 mm, gdma czesé
rury wywiewnej ponizej dachu w odlegfosei 0,50 m od jego powicrzehni powinna byé powiekszona o 50
mim.

5.2.3. Urzadzenia (przybory) sanitarne.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) whudowane w przybér
lub zaltadane bezposrednio pod przyborem.

Wysokos¢ ustawienia przybordw mierzona od posadzki do gémej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujgca:
— umywalli—od 0,75 do 0,80 m,
- zlewozmywaki — od 0,80 do 0,90 m.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakosci wyrobdw 1 robdt budowlanych podano w SST “Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.1. INSTALACJA WODOCTAGOWA I KANALIZACYJNA.
Wymagania i badania przy odbiorach instalacji wodociagowe] i kanalizacyjnej okreslono w PN-
81/B-10700.00 [15], PN-81/B-10700.01 [16] i PN-81/B-10700.02 [17].

6.1.1. Badanie wyrchéw budowlanych.

Wyroby budowlane zastosowane do budowy instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi, natomiast wszystkie elementy
instalacji wodociggowych powinny mie¢ atest higieniczny.

6.1.2. Badanie szczelnoSci.

Badanie szczelnodei instalacii wodociagowe].

Badanie szczelnodci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd, wylaniem posadzek i przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda.

Jezeli postgp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i wylania posadzki, w kidrej
zmontowano czgs¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu calej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié na zakrytej jej czedei, w ramach odbioréw
czgsciowych.

Przed przystapieniem do badari szczelnosci instalacja winna byé skutecznie wyplukana oraz
napeiniona zimna woda, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie. Badanie
szczelnoset instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150
mm}) o zakresie 0 30% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bag a temperatura
otoczenia powinna byc taka sama (rdznica temperatury nie powinna przekraczaé +3 st.C) i pogoda nie
powinna by¢ stoneczna.

Przewody instalacji wodociggowe] wykonanej z przewoddw metalowych nalezy napelni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do wartodci 1,5-krotnej wielkosei cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 1,0 MPa
(10 bar), utrzymujac je przez 30 min. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekdw i roszenia na
przewodach, armaturze i potaczeniach. Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ sie o wigcej niz 2%,

Badanie szczelnodci instalacji kanalizacyinej.

Instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé nastepujacym badaniom szczelnosci:

a) podejscia i piony nalezy obserwowacé podezas przeplywu wody odprowadzonej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarmych,

b) przewody odplywowe (poziomy) nalezy powyzej kalana laczacego pion z poziomem napelnié
calkowicie wodg i poddaé obserwacji.

Instalacja kanalizacyjna nie powinna wykazywac przeciekdw.

6.1.3. Badanie odbioreze szezelnoécei instalacji wody cieplej wodg cieply,
Instalacje wody cieplej, po zakoficzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda,
zimng, nalezy podda¢ badaniu szczelnosei woda ciepla o temperaturze 60 st. C przy cisnieniu roboczym.

6.1.4. Badanie efektéw regulacji instalacji wody cieplej.

Badania odbioreze efektéw regulacji instalacji wody cieplej polegaja na losowym sprawdzeniu,
czy po otworzeniu purktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie dluZzszym niz jedna minuta, wyplywa
woda ciepla o temperaturze w granicach od 55 st.C do 60 st.C.

6.1.5, Badanie jakoSci wody w instalacji wodociggowe]j.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej powinna spehiaé wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6.1.7. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwoscia przeplywow
zwroinych.

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenia czy na polaczeniu instalacii
wodocidgowe] zastosowano urzadzenie zabezpieczajace , spelniajace wymagania normy PN-B-1717
[21].
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6.1.8. Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociagowej.

' Badanie armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
— zgodnosci z danymi katalogowymi oraz dokumentacijg projektowa,
— dzialania armatury (powinna si¢ lekko otwiera¢ i zamykaé),

—  szczelnoscl zamkniecia i polgczen armatury,

— poprawnosci i szczelnodei montazu glowicy armatury,
— poprawnosci nastaw armatury podczas ruchu probnego,
~ poprawnosci montazu regulatoréw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU T OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST “Wymagania ogdlne™ pkt 7

7.2. Zasady ebmiaru robot.
Instalacja wodociagowa,
Przedmiar robét sporzadza si¢ wedlug nizej podanych zasad: .

—  dlugos¢ rurociagdw mierzy sie w metrach ich dlugosci bez odliczania diugosei facznikéw oraz
armatury faczonych na gwint, natomiast nie wlicza sie do diugosei rurociaggéw armatury
kolnierzowe;,

—  dlugosé rurociagdw w podejsciach do urzadzer i armatury wlicza sig do ogdlnej dhugosci
rurociagdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie ilodci podejsé we. $rednic
rurociagdw i rodzajéw podejscé, ‘

- przy ustalaniu ilodci podejs¢ odrebnie liczy sig podejscia wody zimnej oraz wody cieplej,

—  probg szezelnosci ustala sig dla calkowitej diugosel rur tej instalacji z uwzglednieniem podziahu
wedhug srednic lub rodzajow,

~  pozostale elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach lub kompletach.

Instalacja kanalizacyjna.
Przedmiar robot sporzadza sie wedlug nizej podanych zasad:

— dlugos¢ rurociagdw nalezy mierzy¢ w metrach wzdhiz ich osi bez odliczania ksztaltek,

~ do dlugosci rurociagdw nalezy wlicza¢ diugosci zasuw burzowych, czyszezakdw rur wywiewnych i
innych elementéw wyszczegolnionych w przedmiarze w oddzielnych pozycjach; zwezki zalicza sic
do rurociagdw o wickszej srednicy,

—  diugos¢ rurociagdw w podejsciach do urzadzen (przybordw) sanitarnych wlicza si¢ do ogdlnej
dhugosei rurociqgow, a niezaleinie od tego dp przedmiaru nalezy wprowadzié ilosci podejsé w
odrgbnych pozycjach, wedlug rodzaju podejsé i $rednicy odplywu od danego urzadzenia,

— W przedmiarach nie nalezy uwzglednia¢ dodatkéw za podejécia do urzadzen stanowiacych komplet
urzadzen lgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary, gdyz niezbedne naklady w robociznie i
materiale zostaly uwzglednione w nakladach na montaz tych urzadzen.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1, Ogoélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i wymaganiami
odpowiednich norm, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszezalnych tolerancji daly
wyniki pozytywne. : :

8.2. Sprawdzenie dokumentdw przy odbiorze oraz sprasvdzenie §wiadectw jakodei wody (w

przypadku instalacji wodociagowej).

Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy sprawdzié przedstawione co
najmniej nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wylkonania robot lub dokumentacja powykonaweza (w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian,
ze projekt budowlany staje sie malo czytelny),

— dziennik budowy,



— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami oraz wymagane $wiadectwa oceny
higienicznej, itp.,
-~ protokély odbiordw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore zostaty zakryte (np. przewody
w bruzdach $ciennych),
— protokdly prob szezelnosed,
— protokdly wykonania plukania i dezynfekcji instalacji wodociagowych,
—~  Swiadectwa badan jakosci wody.

8.3. Szezegolowy przeglad instalacji.
Szezegdlowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub za pomoca

prostych narzedzi i przyrzadéw, czy sq spelnione wymagania w zakresie;

a) zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym, z uwzglednieniem ewentualnych
uzasadnionych zmian dokonanych w toku wykonywania robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— rodzaju, wymiarow, tras i spadkdw przewodow,

— typow, wielkosci i rozmieszezenia elementdw funkcjonalnych i regulacyjnych,

— wykonania izolacji cieptochronnych,

b) zgodnosci zastosowania materiatéw | wyrobdw budowlanych z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi oraz czy sa niezbedne §wiadectwa (oceny higienicznej, dotyczace ochrony p.poz.),

¢) zgodnosci zabudowy wodomierzy wg. PN-B-10720 [18],

d) jakosci wykonania robét montazowych, zgodnie z wymaganiami norm PN-§1/B-10700.01 [16] i PN-
81/B-10700.02 [17], ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— usytuowania, spadkdw, polaczen, kompensacji i mocowania przewoddow,

—  przejsc przewodow przez przegrody budowlane,

— wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych,

— szczelnoscei i prawidlowosei dzialania armatury i przybordw sanitarnych,

. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszqce nie wystepuja.

o

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:
1 PN-H-74200 11998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
2 PN-88/H-01105 Stal. Pohwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
3 PN-EN 10242+ 11999 Gwintowane faczniki rurowe z Zzeliwa ciagliwego.
AT1:2002+A2:2005
4 PN-ISG 7-1 11995 Gwinty rurowe polaczen ze szezelnoseia uzyskiwang na gwincie,
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
5 PN-ISO 228-1 11995 Gwinty rurowe polaczen ze szezelnoseia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
6 PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Ogdlne wymagania i
badania.
7 PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowe]. Zawdr z ruchoma wylewka.
& PN-ISO 4064-1 11997 Pomiar objetosci wody w przewodach, Wodomierze do wody pitnej
+Ad! zimnej. Wymagania. _
9 PN-88§/C-89206 Rury wywiewne z nieplastvfikowanego polichlorku winylu.
10 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne ceramiczne. Wymagania i badania..
[T PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne, Umywalki.
12 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
PN-85/B-75700.01 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuardw. Zbiorniki
splukujgce. Wymagania i badania.
14 PN-EN 13310 2003 Zlewozmywalki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badar.
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15
16

17

18

PN-81/B-01700.00
PN-84/B-01700.01

PN-81/B-01700.02

PN-B-10720

PN-92/B-01707
PN-B-02421

PN-EN 1717

PN-EN 1456-1

PN-71/B-10420
PN-EN-817

PN-EN 1329-1

PN-EN 681-1

PN-EN 681-2

11908

:2000

2003

2000

2001

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne, Wymagania i
badania przy edbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszezeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociagowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukfadanej pod ziemia i nad ziemia.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz.1: Wymagania
dotyczace elementdw rurociggu i systemu.
Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne. Qgdine wymagania
techniczne.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze).
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz. 1: Wymagania
dotyczace rur i systemu,
Uszczelnienie z elastomerdw. Wymagania materialowe uszczelek zlaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cz. 1: Guma.
Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materialowe uszczelek zlaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cz. 2: Elastomery
termoplastyczne..
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1. WSTEP

L1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt dotyczacych wykonania instalacjii wewnetrznej centralnego ogrzewania w BUDINKU
DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWYM AUGUSTOWSKIEGQ CENTRUM EDUKACYJNEGO W
AUGUSTOWIE, UL, KARDYNAEA WYSZYNSKIEGO 3.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robat wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Raoboty, kiérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowg instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktyczno - szkoleniowym Augustowskiego
Centrum Edukacyjnego w Augustowie, ul. Kardynata Wyszynskiego 3.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

4. bruzda instalacyjna - zaglgbienie w $cianie Iub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢é niewypelnione i odkryte, wypeione materialem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi:

5. certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niczaleinej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi

6. cre§¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sig w ogrzewanym budynku,
Czesé wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi i cze$é od czesei
zewnetrznej instalacji lub Zrédia ciepla;

7. cze$é imstalacji kotlowni - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie w pomieszczeniu
kotlowni budynku, w ktérym znajduje sig Zrédlo cicpla, pojemnosciowy podgrzewacz wody,
pomipa oraz instalacja c.o.

8. deklaracja  zgodmo$ei - ofwiadezenie dostawcy, stwierdzajace na  jego wylaczna
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobaty techniczna;

0. dokumentacja powykonaweza - dokumentacja techniczna wraz znaniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakeie realizacji robdt (budowy);

10. Dziennik Budowy - opatrzony picczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecer i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Menadzera Projektu, Wykonaweg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Menadzera Projekitu zeszyt z ponumercwanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardow
podlegajg potwierdzeniu przez Menadzera Projektu.

wzbiorcze naczynie bezpieczenstwa - zbiornik bezcisnieniowy, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywolane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego;

nawiew bezpoSredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwér wykonany w zewnctrznej $cianie Iub przez nieszezelnodei stolarki
okiennej;

nawiew poéredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszezen sasiednich przez
drzwi wewngtrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;
odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszezegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

polecenie Inspektora mnadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Menadzera Projektu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej;

przewdd nawiewny - przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszezenia;

rura oslonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddzialywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;
rysunki - czgd¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

samoezynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy fub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

urzjdzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne

paramelry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

2.MATERIAEY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania

ogoine"

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

ST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje InZzynicra.

Wszystkie zakupione przez Wykonaweg materialy, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
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zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dolgczyé certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.1 INSTALACJA C.O.

2.1.1 Rury stalowe czarne wg PN-74200L J4czone przez spawanie na styk.
2.1.2 Grzejniki stalowe plytowe z zaworem z glowica termostatyczna.
2.1.3 Zawory odcinajace.

2.2 SKEADOWANIE

Wszystkie zastosowane materialy nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym.
2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego

- dostarczane materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci izgodnosci z
danymi producenta

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okrelonym przez Inspektora
nadzorn

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogolne"
Wykonawcea przystepujacy do wykonania sieci c.0. i kotlowni c.o. zastosuje sprzet gwarantujgcy
wlasciwg jakosé robét,

Do rob6t instalacyjnych [ przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- elektronarzedzia budowlane — wiertarka udarowa i wkretaka

- reczie narzedzia do prac instalacyjnych — klucze do rur, imadlo itp.

- spegjalistyczny sprzet do pracy z rurami stalowymi

- urzadzenia do przeprowadzenia proby cisnieniowej

Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakeeptuje Inspektor nadzoru.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania
ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogolne”
Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja | kotfownia centralnego
ogrzowania.

52 ROBOTY INSTALACYJINE

c) rozprowadzenie ciepla za pomocq rurociagdw z rur stalowych

d) polaczenie rur za pomocq spawania



e) wmiejscach przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane powinay byé osadzone tuleje
ochronne

) Rurociagi poziome w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego nalezy prowadzié ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 5%/, w kierunku od najdalszege pionu lub
odbiornika ciepla do Zrodta ciepla — w przypadku rozdziatu dolnego oraz od pionu

wznosnego do najdalszego pionu opadowego — w odniesieniu do rurociagow
zasilajacych rozdzialu gornego. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
spadku 3%/,,. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnosci
kierunkn przeplywu wody ipowietrza.

g) W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwosé
Spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwoé¢ odpowietrzenia.

h} W ogrzewaniach grawitacyjnych niedopuszczalne sa zasyfonowania oraz zalewarowania
glownych ciagow zasilajacych. .

1. Gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

[

Montaz grzejnikow nalezy wykonaé zgodnie z instrukeja i zaleceniami producenta,

3. Polaczenie piondw z poziomanmi (zasilajacym i powrotnym) nalezy wykona¢ za pomoca,
odsadzki ,

3) Przed przystapieniem do proby szczelnosei instalacje nalezy przeplukaé dwukrotnie
woda a nastepnie podda¢ prébie 0.6 MPa.

4) Po uruchomieniu Zrédla ciepta nalezy przeprowadzié prébe szezelnodei ztadu na goraco.

— Podparcia lub zawieszenie rurociggéw musza zapewnié ich swobodna rozszerzalnosé

termiczng.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonaé scisle wg instrukeji
producenta.
1. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich przeglad i konserwacje

z mozliwoscig dostepu do wszystkich urzadzes i elementow

!‘J

Rurociagi ukladane w gornej czesci pomieszczen nie moga znajdowaé si¢ nad
urzadzeniami elektrycznymi i tablicami sterowniczymi.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami

LFS]

pedanymi w instrukcji producenta.
4. Pompy nalezy mocowaé za pomocg kolnierzy lub kolnierzowych polaczen
amortyzujacych drgania.

Rurociagi po obu stronach pompy nalezy mocowac do $eian za pomoca uchwytéw,

Ln

6. W stalowym zbiorniku naczynia wzbiorczego gornego otwartego zaleca sig wykonanie izolacji z
wehty mineralnej

3. Po zakorczeniu robdt montazowych wszystkie rurociagi nalezy przephuikaé i poddaé
wodnej probie na szezelnosé

i) Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 303-5 , Kotly grzewcze na paliwa
stale z rgcznym lub automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW Okreslenia,
wymagania, badania i oznaczania” oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych. Instalacje sanitarne i przemyslowe cz. II.

L
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczaej 00.00.00 "Wymagania ogdlne”

6.1 Badania materialéw

Uzyte materialy do budowy instalacji ¢.o. powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Badan robét zanikowych nalezy dokonaé w obecnoscei uzytkownika.

6.2 Badanie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows

— Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

— Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytoryeznym i formalnym

— Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

-~ Sprawdzenie, czy poszczegoine fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogélne”,
Jednostka obmiarowq jest:

- wykonanie rurociggdw - 1 metr biezacy

- montaz urzadzen instalacji ¢.0.~ 1 sztuka

- montaz urzadzen instalacji c.o.— T komplet

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8.1 ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,
. Dziennik Budowy;
. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
a)Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji lub sicci , ktore zanikajg w
wyniku postepu robdt jak np. wykonanie bruzd , przebié , wykopdw oraz inne ,
kidrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
b)Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdd 1

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

8.2 ZAKRES
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materialéw, prawidlowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
pkt.6.0.

8.3 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dakumenty:

(8]
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. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczelnosei calego przewodu;

- swiadectwa jakodci wydane przez dostawcdw materialow;

Przy adbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokety z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek:

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia;

. protokoly badan szczelnosei calego przewodu.

8.4 ZAKRES ODBIORU

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji c.o. z dokumentacjg projektows, warunkami technicznymi
wykonania instalacji c.o., wymaganiami norm i szczegdlowymi wymaganiami montazy zalecanymi
przez producenta elementow i urzadzen wchodzacych w sklad instalacji c.o.

- sprawdzenie zamontowani rur i grzejnikéw do dcian oraz sposobu przeprowadzenia rur przez
przegrody

- sprawdzenie protokolow z préb szezelnosci instalacji

- sprawdzenie funkcjonowania zaworéw bezpicczenistwa

- sprawdzenie sposobu podlgczenia kotla c.o. i jego wyposazenia

- sprawdzenie podlaczenia podgrzewacza c.w.u.

- sprawdzenie podlaczenia naczynia wzbiorczego gérnego

- sprawdzenie dzialania wentylacji pomieszezenia kotlowni, nawiewu powietrza do spalania i wywiew.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymaganta ogélne dotyczace podstawy platnosei podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00
"Wymagania ogolne” .

Platnosé za metr biezacy instalacji z rur miedzianych i sztuke/komplet whudowanych urzadzen nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na podstawie wynikdw pomiaréw
1 badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow -- wymagania i obliczenia.
PN-B-02025 Obliczante sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i uzytecznosei publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji oprzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi, Wymagania,

PN-76/B-02440 Zabcezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materialow —
slownil.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieptna rurociagdw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urzadzenia cenirainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
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i badania techniczne przy odbiorze.
© PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-76002 Wentylacja —-Polaczenia urzadzen , przewodoéw i ksztaltek.
PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szezelnosé — Wymagania i
badania (zastgpuje BN-84/8865-40)
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051:1994 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wlazy kanatowe. I{lasa A.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-(1862 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje betonowe i

zelbetowe. Nazwy i okreslenia,
PN-86/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacje i okredlenia. '

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
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