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Opis techniczny

do projektu budowlanego kanalizacji odwadniającej projektowane parkingi i drogi dojazdowe na terenie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie. 

1. Podstawa opracowania.

       -   zlecenie Inwestora 

· aktualny wtórnik mapy  sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500

·  Projekt wykonawczy drogowy budowy dróg dojazdowych i parkingów przy ACE w Augustowie – opr. luty 2009 r.

· obowiązujące normy  i  przepisy oraz posiadana wiedza techniczna

2. Dane ogólne zakres opracowania

    Przedmiotem opracowania są tereny przyległe do budynków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego Nr 3 w Augustowie. 

Obecnie tylko część terenu tj. Część wschodnia od ulicy Kardynała Wyszyńskiego jest terenem urządzonym, z utwardzonymi dojazdami i parkingami.

 Zagospodarowanie pozostałych terenów jest tematem Projektu wykonawczego drogowego budowy dróg dojazdowych i parkingów przy  Augustowskim Centrum Edukacyjnym w  Augustowie – opracowanie  luty 2009 r.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  zorganizowanej kanalizacji odwadniającej projektowane parkingi i drogi dojazdowe na terenie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w nawiązaniu do w/w opracowania.

3. Opis opracowania.

3.1.  Rurociągi i studzienki połączeniowe.

Wody opadowe z projektowanych parkingów i przyległych terenów zielonych oraz z połaci dachowych budynków ACE odprowadzone będą projektowaną siecią kanałów kanalizacji deszczowej do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej z rur betonowych fi 600 mm w pasie Alei Kardynała Wyszyńskiego. Włączenie projektuje się w istniejącej studni betonowej fi 1200 mm w pasie drogowym ulicy Kardynała Wyszyńskiego oznaczonej na planie sytuacyjnym „Distn”.

    Projektowane rurociągi  wykonać z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP  o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 9969:1997,  o średnicach  200 i    250  mm z połączeniami uszczelnionymi uszczelkami gumowymi.

Montaż rurociągów zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046:2002. 

Załamania trasy i połączenia rurociągów z jednym wyjątkiem  w studzienkach  w systemie PCV o średnicy rury trzonowej fi 315 mm.

Studnię połączeniową Nr D5 ze względu na dużą ilość wlotów  wykonać z kręgów betonowych fi 1200 mm z płytą przykrywową żelbetową i włazem żeliwnym typ ciężki przejazdowy /40 T/.

Elementy studni betonowej:

- kręgi betonowe fi 1200 mm, H = 500 mm wg KB1-38.4.3.(7)-81

· płyta przykrywowa żelbetowa fi 1400/600mm wg KB1-38.4.3.(1)-81  z włazem żeliwnym typu ciężkiego, przejazdowego – do 40 ton.

· płyta denna żelbetowa fi 1600 mm 

· w ścianach studni należy osadzić stopnie włazowe żeliwne w odstępie 30 cm, umożliwiające  zejście do studni.  

Elementy studzienki  systemowej PCV fi315 mm  (np.w systemie Wavin) 

· kineta studzienki  z PE typ II i typ III fi 250x250 x250 mm,

· trzon studzienki- rura karbowana fi 315 x 1250 mm,

· właz żeliwny  typ D400  (40 T) do rury karbowanej fi 315 mm,

Ogólna długość rurociągów – 351,0mb w tym:

· PCV fi 200 mm – 100,0 m

· PCV fi 250 mm -  251,0 m

Dodatkowo występuje rura stalowa fi 324x8 mm, L = 19,0 mb jako rura osłonowa na wlocie do istniejącej studni, który należy wykonać metodą bezwykopową -  np. przeciskiem.  

Wpusty ściekowe uliczne  żeliwne osadzone na pierścieniach odciążających, studnia ściekowa z  kręgów betonowych fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 12 szt. 

Rury, kształtki oraz wszystkie zastosowane  elementy  muszą posiadać aktualny atest  techniczny dopuszczający je do budowy  systemów kanalizacji zewnętrznej.  

Trasy, spadki i średnice rurociągów wg części graficznej opracowania.

3.2. Roboty ziemne.

   Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02,             BN-72/8932-01.

Wykopy  o głębokości do 2,0 m należy wykonać mechanicznie jako szeroko przestrzenne na odkład ze skarpami o nachyleniu 1:1,25, wykopy głębsze wykonywać w obudowie stalowej skrzynkowej.

Na odcinku pomiędzy studniami Distn i D1 rurociąg należy zabudować metodą bezwykopową np. przeciskiem rurą stalową bez szwu fi 324x8 mm, długość rury L= 19,0 mb.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem  należy wykonać ręcznie odkrywki uzbrojenia , oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. kable podwiesić . W miejscach skrzyżowań z kablami należy założyć na kable rury osłonowe dwudzielne np. f-my Arot typ A110 o dl. 2,0 m.  

Rury należy układać na podsypce piaskowej gr.10 cm a w miejscach wystąpienia gruntów nienośnych na ławie żwirowo-piaskowej grubości 25 cm po zagęszczeniu. O konieczności wykonania ławy decyduje inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym  fakcie Inwestora.  

Po ułożeniu i odebraniu przez inspektora nadzoru, rury w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości 30 cm ponad wierzch, należy obsypać ręcznie piaskiem, pozbawionym kamieni i grud, o granulacji ziarna nie większej niż 20 mm.

 Jeżeli grunt rodzimy odpowiada powyższym warunkom, rury mogą być obsypane gruntem rodzimym. 

Grunty zasypowe stanowią podbudowę jezdni ulicy dojazdowej lub placu parkingowego, dlatego   na całej długości wykopu należy je zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości 30 cm za pomocą  zagęszczarki płytowej 100 kg.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wg PN-86/B-02480, jak dla dróg lokalnych.   

3.3. Odwodnienie wykopów.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej dna wykopu należy zastosować powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przeponowej.

       .

3.4. Wytyczne realizacji.      

1/.Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z:

a/. "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " cz.II. Instalacje   sanitarne i przemysłowe,

b/. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

c/.  Instrukcją Montażową rurociągów PP wydaną przez producenta rur zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046:2002.

d/. zgodnie z obowiązującymi na danym stanowisku pracy przepisami BHP  t.j.:

· podczas prowadzenia robót ziemnych wydobyty grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szer. 1,0 m dla komunikacji.

· Stosowana ewentualnie obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.

· Podczas prowadzenia robót montażowych nie należy: 

· schodzić do wykopu po rozporach, deskach itp. ; do tego celu należy używać drabiny,

· zrzucać do wykopu narzędzi, materiałów itp.,

· pracować pod czerpakiem koparki lub opuszczanym ładunkiem.

· Wyjścia –zejścia po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie większych niż 20 m.

2/. Odbiory częściowe robót zanikających wykonywać w obecności inspektora nadzoru z wpisem do dziennika budowy, - odbiór końcowy potwierdzić protokółem końcowego odbioru.

4. Obliczenia

 Obliczenie spływów:

· nawierzchnie jezdni i chodników – kostka betonowa  /polbruk/  - F =  ok. 4750 m2

      wsp. spływu  ψ = 0,5       Fzred. =  4750 x 0,5 = 2375 m2

· dachy przyległych budynków -  ok. 2380 m2

       wsp. spływu  ψ = 0,9      Fzred. =   2380 x 0,9 = 2140 m2

Całkowity spływ:

· obliczeniowe natężenie deszczu  q  =  120 l/s

· czas miarodajnego deszczu t  =  10 min

                               Q  =  (0,24+0,214)ha  x  120 l/s = 54,48 l/s

                                                                                       Opracował:

