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1. Zakres robo6t

- Zakres robot projektowych:

Przedmiotowg inwestycja jest kanalizacja odwadniajgca projektowane parkingi i drogi
dojazdowe na terenie ACE w Augustowie.

Rurociggi montowane bedg w wykopach na gtebokosci 1,0 — 40 m w jezdni
projektowanych drég dojazdowych lub pod nawierzchnig projektowanych parkingow.
Grunt wydobyty z wykopow odktadany bedzie wzdluz krawedzi wykopu, a po
zmontowaniu rurociggéw bedzie gruntem zasypowym — nie przewiduje sie wymiany
gruntdéw zasypowych.

- Organizacja ruchu.

Na czas wykonania robét ruch kotowy lokalny bedzie wstrzymany, nalezy opracowac
projekt tymczasowej organizaciji ruchu.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w ,Instrukcji
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” by zapewnié¢ catkowite
bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym i uzytkownikom drég i ciggéw pieszych.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy prowadzeniu robot
ziemnych z montazem rurociggéw i elementow kanalizacji, aby zapewni¢ catkowite
bezpieczenstwo zatrudnionym pracownikom oraz mtodziezy szkolnej.

- Zielen uporz gdkowana.
Podczas prowadzenia robét ziemnych nie ulegnie degradacji istniejgca zielen niska czy
drzewostan.

W projekcie nie uwzglednia sie wycinki drzew czy nasadzen zieleni.

2. Ochrona przeciwpo zarowa:

Nie przewiduje sie podczas wykonywania robot stosowania preparatow i materiatow
pozarowo -niebezpiecznych.

WYKAZ ROBOT

Podczas wykonywania projektowanego zakresu budowy prowadzone bedg nastepujgce

roboty budowlane:

- geodezyjne wytyczenie trasy rurociggow,

- roboty ziemne z mechanicznym zageszczaniem gruntow zasypowych warstwami

- roboty montazowe rurociggéw i systemowych studzienek PCV

- montaz wpustow zeliwnych sciekowych przykraweznikowych

- roboty budowlane - montaz studni rewizyjnej z kregdéw betonowych dn 1200 mm i
studzienek sciekowych z elementéw betonowych dn 500 mm z osadnikiem,

- roboty izolacyjne — malowanie $Scian zewnetrznych studzienek betonowych
preparatami ropopochodnymi

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

- budynki dydaktyczne ACE



- drogi dojazdowe lokalne o nawierzchni nieutwardzonej
- kable energetyczne NN

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa

- sie€ kanalizacji sanitarnej

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenia przy wykonywaniu robot
ziemnych recznie w wykopach o gtebokosci do 4,0 metréw, oraz rob6t montazowych
rurociggow i elementow kanalizacji na dnie wykopu. Wykopy wykonywane bedg ze
skarpami o pochyleniu 1:0,75 oraz gtebsze w obudowie stalowej skrzynkowe,.

Roboty wykonywane bedg na terenie Zespotu Szkot i Bursy dlatego nalezy bardzo

starannie zabezpiecza¢ wykopy oraz rejon pracy sprzetu budowlanego, ciggi piesze

nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny.

Wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci i osuniecia sie sciany wykopu w przypadku

nawodnionych gruntéw piaszczystych czy pylastych.

Poza tym wszystkie prace reczne prowadzone beda w zasiegu pracy koparki ,

spycharki, sSrodkow transportu, zageszczarki ptytowe;j itp.

W zwigzku z tym nalezy:

- wszystkich pracownikow przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na wykonywanych
przez nich stanowiskach pracy oraz w zakresie istniejgcych zagrozen,

- do wykonywania poszczegolnych prac kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia lub wykonywaé te prace pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania tego typu prac,

- przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia
zaleznie od jej zasiegu, czasu trwania i rodzaju uzytego sprzetu,

- do oznakowania stref stosowacC tasmy i tablice ostrzegawcze oraz informacje
stowna,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE NA TERENIE BUDOWY W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA

1. W trakcie wykonywania robét a szczegélnie tych o podwyzszonym stopniu
zagrozenia nalezy zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje ze strefy zagrozenia

2. W miejscu ogolnie dostepnym nalezy umiesci¢ apteczke ze srodkami pierwsze;j
pomocy.

3. Materiaty budowlane nalezy magazynowac¢ w miejscach nie kolidujacych z
wykonywaniem prac budowlanych oraz ciggami pieszymi, ktére nalezy wyraznie
oznakowac..

4. Preparaty z zakresu tzw. chemii budowlanej zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych, przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Materiaty niebezpieczne jak np. gazy techniczne przechowywac w
pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

6. Dokumenty budowy /dokumentacja techniczna, dziennik budowy, certyfikaty
urzagdzen technicznych itp./ nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, chronigcych je przed zniszczeniem.

Opracowat:






