Odwodnienie proj. parkingéw i drog dojazdowych- A@Eigustow- budowa kanalizacji deszczowe]

U.01.02.03 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Sifwymagania dotyezre wykonania i odbioru robét dotygz/ch
budowy kanalizacji deszczowej odprowadzaj wody opadowe z projektowanej nawierzchni payéim i drég dojaz-
dowych na terenie Augustowskiego Centrum Edukagyne Augustowie.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakauoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majice na celu budogkanaliza-
cji deszczowej odprowadzgjej wody opadowe na trasie budowy zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwéana jest z wykonaniem n/w robét - odwodnieniggktowanych miejsc posto-
jowych dla samochodéw i drég dojazdowych na teré&@& w Augustowie.

1.3.1.Budowa przykanalikéw z rur PVC 200 mm

1.3.2.Budowa kanatéw z rur PVC 315 mm

1.3.3. Monta studzienek PCV fi 315 mm

1 3.4.Monta studzienek kanalizacyjnych dn 1200

1 3.5.Monta wpustéw deszczowych kanalizacyjnych dn 500 z agan bez syfonu

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeefgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Specyfika-
cja Technicza D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa -&kanalizacyjna zewirzna przeznaczona do odprowadzeuiakow opadowych.

1.4.2 Kanat — liniowy obiekt itynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaizamekow

1.4.3 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do adadaenia wéd opadowych.

1.4.4 Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zi@réciekbw opadowych z co najmniej dwdch kanatéw bochny
1.4.5 Kanat boczny,- kanat doprowadgaj scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

1.4.6 Przykanalik - kanat przeznaczony do pcziénia studzienkiciekowej z sieca kanalizacji deszczowej.

1.4.7 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewi@yj na kanale nieprzetazowym przeznaczona do dontorawi-
diowej eksploatacji kanatow.

1.4.8 Studzienka przelotowa - studzienka kanalipecylokalizowana na zalamaniach osi kanatu nai@lara zatama
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9 Studzienka patzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczohggenia co najmniej dwoch kanatéw dopty-
wowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10 Studzienké&ciekowa - urzdzenie do odbiorgciekéw opadowych spltywagych do kanatu z utwardzonych po-
wierzchni terenu

1.4.11 Komora robocza - zasadniczaséstudzienki przeznaczona do czykciceksploatacyjnych.

1.4.12 Wysoké& komory roboczej jest to odlegto pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a ezing spocznika lub dna studzienki.

1.4.13 Komin wtazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
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do komory roboczej.

1.4.14 Kineta — wyprofilowane koryto w dnie stud#ekanalizacyjnej, przeznaczone do przephdeiekdw.

1.4.15 Spocznik — element dna studzienki polzy kinez asciam komory robocze;.

1.4.16 Wylot kanatu — obiekt na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.17 Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykigjaca komoe robocz.

1.4.18 Wtaz kanatowy - elemeigliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh umaliwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.19 Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzikakalizacyjna, mafa dodatkowy przewdd pionowy utliovia-
jacy wytracanie nadmiaru enerdiiekOw, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazone-
go kanatu optywowego.

1.4.20 Studzienka prefabrykowana — studzienka gk najmniej zasadniczaesz komory roboczej i komin wtazo-
wy wykonane g z prefabrykatow.

1.4.21 Studzienka kotowa — studzienka z kagmobocz w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

1.4.22 Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach ndav kanatowych, spetnigge funkcje wentylacyjne.

1.4.23 Wpust deszczowy — gdzenie do odbioréciekéw opadowych do kanatu z utwardzonych powiemztérenu.
1.4.24 Skrzynka wpustu deszczowego — fezenie wpustu, skladaje sé z korpusu i kratki, osadzone na zestawie
odptywowym w miejscu jej zabudowy.

1.4.25 Korpus — e&¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatlowego stargnsi obudow i podparcie kratki lub pokrywy
wlazu, montowana w miejscu zabudowy.

1.4.26 Krata — ruchoma & skrzynki, wpustu deszczowego, uthiwiajaca odbior wéd powierzchniowych

1.4.27 Ramka dystansowa — dodatkowy element skizymazliwiajacy regulact potazenie kratki w pionie wzgdem
nawierzchni drogowe;j.

1.4.28 Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod kdekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

1.4.29 Infiltracja — przenikanie wéd gruntowychmlaewodu kanalizacyjnego

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w pkt. 5.0.

2  MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w Sjgeasji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Patjerej i ST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramnjch posiadajce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyskegzastosowaniem wyrobu akcepidojyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiagapngwiadczenia o jakéTi

lub atestu, winny by/zaopatrzone przez producenta w taki dokument.dRtufy zakupu naly dolczye certyfikat ja-
kosci tworzywa i atest.

2.1 RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujergstpujace materiaty:

» rury kielichowe klasy S typu etkiego do sieci kanalizacyjnej déeienne PP wg PN-EN SO 9969:1997 [28] o
srednicy 200 mm, 315 mmadzone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produaen

e ksztaitki do sieci kanalizacyjnej z PP wg PN-858283 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1 [28]

e tuleje ochronne z uszczalkkrotkie (dla przeicia szczelnego przezianki betonowe studzienek) z PVGredni-
cy, 200 mm, 315 mm, 400 mm;

» Piasek na podsygk obsyplk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]
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2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne ztone g z nasgpujacych czsci:
. komory roboczej;

. komina wtazowego;
. dna studzienki.

2.21 KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powsj wejcia kanatu/ powinna lywykonana z materiatéw trwatych:

. w czgsci prefabrykowanej z kgow zelbetowychsr. 120 cm o wysokiei 50 cm i gr 100 mm, wg BN-86/8971-
08 [27];

. cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738-03 [20]-04 [21]-07
[22]. Stopieéd wodoszczelnéxi betonu "W-4" odpowiada @iieniu wody 0.4 MPa, przy ktérym nie zaussask
jej przesikania przez probkbetonow po 90 dniach twardnienia. Stopiedporndci betonu na dziatanie mrozu
"M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzan@mrazenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje:
zamraanie probki przez okres 4 godzin, a gpste jej rozmraenie réwnie przez 4 godziny)

. komor roboca przykry ptyta pokrywows zelbetowa okraglta wg KB-38.4.371 [29];

. studzienki bez komina odpowiednio gtednicy: PP 144/60;

e mur z bloczkéw betonowych

* beton B15 powinien odpowiadavymaganiom normy BN-62/6738-93

« zaprawa budowlana klasy 80 do gm#enia elementow prefabrykowanych, powinna odpoatid@iN-90/B-14501

* woda do betonu i zaprawy powinna speiniarmy PN-88/B-32250

e piasek do zapraw powinien odpowiéad2N-79/B-06711

e kruszywo mineralne powinno spetainorne PN-86/B-06712

2.2.2 DNO STUDZIENKI

Dno studzienki natey wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kB&$, W-4, M-100 w gruntach na-
wodnionych z dodatkierfrodka uszczelniagego.

2.2.3 WLAZ KANALOWY
Na studzienkach nalg stosowa whazy zeliwne - typ c¢zki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994 [I 1],

2.2.4 STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.25 LACZENIE PREFABRYKATOW
Kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy¢ zapraw cementow marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7].

2.2.6 MATERIALY IZOLACYJNE

» Bitizol 2R + Po
e Abizol 22 + P

2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienkisciekowe naley wykona z nasgpujacych elementow prefabrykowanych

e wpustu ulicznegaeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

* kosza stalowego z otworami;

* pierscienia odcizajacego z betonu B-12,5

*  kregbw betonowychr. 0,5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

« plyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonisklB20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [22].

*  beton B15 powinien odpowiadavymaganiom normy BN-62/6738-93

« zaprawa budowlana klasy 80 do gm#enia elementow prefabrykowanych, powinna odpoatid@iN-90/B-14501

* woda do betonu i zaprawy powinna spedmiarmy PN-88/B-32250

e piasek do zapraw powinien odpowiéad2N-79/B-06711

Gléwne wymiary i mas wpustdéw zeliwnych dobierd wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-

74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancjgmiarowe nie powinny przekraczdV klasy doktadnéci wg
PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramekvimny by pokryte warstw smoty pogazowej. Powierzchnie
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przylegajce i wspotpracujce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny dgktadnie oczyszczone, wszelkie
wystepy i nadlewki usurite.

Luz maksymalny pomizy kratlky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansawejpowinien przekracza8
mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny byllane nagpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzyn-
ki, znak PN.

24  WYLOTY

Wyloty wykona z betonu hydrotechnicznego klasy B-20, W-4, M-1@9 BN-62/6738-03 /[20],- 04 [21],07 [22] i
PN-88/B-06250 [4].

2.5 SKLADOWANIE

251 RURY PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramgonecznych, temperatura
nie wyzsza nk 40 °C i opadami atmosferycznymi.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&oktosu nie
powinna przekraczal,5 m.

2.52 KREGI

Skladowanie krgéw mae odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkize nacisk przeka-
zywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.5.3 WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meoodbywa sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanditdp-
cych korodujce. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typéw).

2.54 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletaclo$ath o wysokiei mak-
symalnej 1,5 m.

255 KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji. Parosktado-
wiska powinno b§ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpleezajce kruszywo przed zanieczysz-
czeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2,56 KSZTALTKI
Ksztaltki oraz uszczelki natg przechowywa w magazynie zamkeiym oraz suchym.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- materiaty naley dostarczé na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego

- dostarczane materiaty na miejsce budowyayasprawdzé pod wzgkdem kompletnéci i zgodndci z danymi produ-
centa

- nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakasci, przed wbudowaniem neidg podda& badaniom okrdonym przez layniera

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.8@ymagania ogoéine"
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji zastosuje spigwarantuicy wtasciwa jakos¢ robot.

3.1 Do robét ziemnych i przygotowawczych ama stosowé nastpujacy sprzt:

- pite do ckcia asfaltu i betonu

- koparki o pojemnéxi 0,25 — 0,60 m3
- spycharki

- sprzt do zagszczenia gruntu

- samochody samowytadowcze
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3.2 Do rob6t montaowych mana stosowénast¢pujacy sprzt:
- wciagarke reczm

- wciagarke mechanicza

- samochdéd skrzyniowy z diyca

- samochéd samowytadowczy

- betoniarki

- ZUrawie

Sposob wykonania robét oraz sgrzaakceptuje laynier.

4  TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Siewyji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"

41 RURYPVCi PP

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd/ytadunek rur w wizkach

wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z belky umazliwiajaca zaciskanie si za-

wiesin na wazce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubfauchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo

(rury o mniejszejrednicy wewnatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury "we-

wngtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC i PP naley przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wyma-

gania:

. przew6z rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi, przy didgach wekszych ni
dlugcs¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur i wysokéci nie mae przekracz&l m. Ksztattki kanalizacyjne nalg
przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla rur z PVC.

. rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podifauchy
spinapce bocznéciany skrzys samochodu,

42 KREGI

Transport kggéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alzycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczenie:gow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i cramsportu/ do miejsca jej uktadania nie powinowp-
dowat:
* segregacji skladnikow;
. zmiany skladu mieszanki;
. zanieczyszczenia mieszanki;
. obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Og0blne warunki wykonania robét podano w Specyfik@iechnicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robot uwzgldniajacy wszystkie
warunki w jakich lgdzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Rtojea i Prawna

- projektowana 9©kanatu powinna hyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami

- usungcie krzewéw w pasie budowy kanatu

- usungcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot

- nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej @ciiwbudowa repery tymczasowe zgdnymi spraw-
dzanymi przez sitby geodezyjne Wykonawcy

- w miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami
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5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie lub mechanicznie

zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06(3]0
Wykop pod kanat nalgy rozpoca¢ od najnkszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadai gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanaiu.
Wydobywan, ziemk z wykopdw naley odwozi ze wzgedu na brak miejsca na skladowanie wzdttawedzi wyko-
pu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.
Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wgszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy ralavykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &ughie
wykopu do projektowanej ¢gnej naley wykona bezpadrednio przed utzeniem podsypki.

5.3.1 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Zakres robot odwadnigych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakeykony-
wania rob6t zgodnie z dokumentami kontraktowyniTiprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpankcie 1.1.
Czas i okres wykonywania odwodnienia wykopow muysi fpotwierdzony przez byniera.

5.3.2 PODLOZE

5.3.2.1 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pohbli innych gruntdw, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. najewykona podiaze

wzmocnione.

Podiaze wzmocnione nafy wykona: jako:

. podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbapowé miat podiae naturalne lub przy niena-
wodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,,itmakroporowatych i kamienistych;

Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiamg PN-81/B-10735 [6].

5.3.3 ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamirspowodowa uszkodzenia ufmnego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczel@uba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgdon
wierzch przewodu powinna wynésto najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw na @tzach;

etap Il - po prébie szczelda ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach pajczes;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zagzczeniem i rozbiorka odeskofivarozpor
scian wykopu.

54 ROBOTY MONTAZOWE

W celu zachowania prawidtowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&adki i gtbokasci posadowienia kolektora powinny by
zgodne z DokumentacProjektov.

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ara przysipi¢ do wykonania monte@wych robot ka-
nalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do budowyatéw w wykopie
otwartym mana przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 ordzBNV
1046:2002

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+ -1 cm .

5.4.1 Gteboko $¢ uto zenia kanafu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnejriodkéw zabezpieczagych podiae i przewdd przed zamarzanienghgkasé
utozenia przewodu powinna byaka, aby przykrycie h od wierzchu przewodu dggkimwanego terenu byto eksze
niz gtebokas¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20m zgodnie z PN-92)B35.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczasiniejszenie przykrycia h jednak niecagj niz 0,1 m.
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5.4.2  Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, rcznie za pomaglin konopnych lub mechanicznie wielakr
kiem powieszonym na tréjnogu lutiwligiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zalegedsiniez stosowanie
specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i kzymatai¢ haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cieza-
ru rur opuszczanych.

5.4.4 Uktadanie rur

Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngio spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur naky postugiwa sig celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.

Rura powinna b§ utozona wg. projektowanej niweletyic€isle przylegé do podiaa na caftej osi swej diugoi.
Po utazeniu naley rure zabezpieczyprzez przesueciem przez podbicie pachwin podsypkgranulatu.

5.45 KANAL ZRUR PVC i PP

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza otC0do +30C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowé bose kace rury pod ktem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny bdyakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury.

Do wciskania bosego koa rury przysrednicach powsej 90 mm aywa¢ nalezy wceiskarek.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem nglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pizied
raniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

543 WPUSTY DESZCZOWE

Wopust deszczowydnlzie montowany przy krasdzi jezdni.

Spos6b wbudowywania wpustow deszczowych zapropofwykonawca, z uwzegtinieniem instrukcji producenta wy-
robu i uzyska akceptagjnzyniera.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj Projektows: wykopdw
otwartych, zasypu przewodu, pogdlowzmocnionego, materiatow, uknia przewodéw na podia, szczelnéci prze-
wodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia studzienek.

5.4.4  Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowyc  hi zelbetowych

Nalezy wykona zgodnie PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne powinny bwykonane z materiatéw trwatych

Zaleca si:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z thmrkami uszczelniggymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

Sciany komor roboczych powinny byvewratrz gtadkie i nietynkowane. F¢za prefabrykatowaytych do budowy po-
winny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Kominy wlazowe studzienek ogdokasci powyzej 3,0m powinny wykonane by kregdw zelbetowych drednicy we-
whnetrznej 0,8 m.

Wiazy kanatowe powinny méesrednic; nie mniejsz niz 600 mm. Wihazy naley usytuowa nad stopniami ztazowymi,
w odlegtaci 0,10 m od krawdzi wewrgtrznejscian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejhaa@raonych na obeizenia dynamiczne powinny byvyposa-
zone we wiaz typu eikiego wg PN-H-74051-2:94

Poziom go6rnej powierzchni wtazu w nawierzchni utizanej powinien by réwny z ni, natomiast w trawnikach i
zieleacach powinien znajdowasic co najmniej 8 cm ponad terenem.

Studzienki nalgy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamne;.

Pod dno nalgy utozy¢ podsyplk zwirowa o grubdci 25 cm. Na podsygknalezy utozy¢ podiaze z betonu chudego o
grubcci 10 cm, nagpnie wykona izolacg przeciwwilgociow z dwdch warstw papy na lepiku i dno grébid?5 cm z
betonu B-15 hydrotechnicznedtciany studzienek do wysoka 0,3 m ponad géenpowierzchni kanatu nalgy wy-
kona: jako mur z bloczkéw betonowych.

Studzienki nalgy wykona z kinet, bez osadnika.

Na tak wykonan dolm cze$¢ studzienki naley utozy¢ kregi zelbetowe, phd nadstudzierni wkaz kanatowy. 11é¢
kregbw uzaléniona jest od gbokasci studzienki. Styki kegdw i ptyty nadstudziennej nadg wypetnic zapraw ce-
mentowvy klasy 80. Osadzenie wlazéw i stopni wtazowych haleykona rowniez na zaprawie cementowej kl. 80.
Odstp stopni wkazowych co 30 cm.
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5.4.8 Studnie kanalizacyjne @ 315mm /i @ 400 mm/ P VC

- kineta z przydczami dla rurocigdéw

- rura karbowana @ 315 mm

- pokrywazeliwna D 40 T do rury karbowanej @ 315 mm

- rura wznosgca & 400 mm

- pokrywa teleskopowa D 40 T do rury wzngszj @ 400 mm
- uszczelki elastomerowe

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0R@ "Wymagania ogoine"

Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnasgeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wynprzeprowadzonych baflaalezy uzna za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostastrspne. J&i ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale-
zy dary faze rob6t uzna za niezgodp z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dze badania po-
nownie.

6.1 Badania materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnydmgodne z DokumentacProjektovy.

Sprawdzenie iytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnaciecech z wymaganiami ollenymi w Do-
kumentacji Projektowe;.

Badai robét zanikowych nafsy dokon@ w obecnéci uzytkownika.

6.2 Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedioe wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym

c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcieamykvania rob6t zostaty wniesione do Dokumentaciji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w DzienrBudowy zapisem potwierdzonym przezyniera.

d) Sprawdzenie zakonych taw celowniczych w nawdaniu do reperéw

e) Sprawdzenie, czy poszczegolne fazy rob6t wykorzgoonie z dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopéw otwartych

Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez aglziny zewrtrzne, po-
réwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgntrmjektowej.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonuje s¢ przez ogtdziny zewrtrzne i poréwnanie z doku-
mentacjy oraz uytkowanym sprztem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopd

Przeprowadza siprzez:

- pomiar nachylenia skarp przyyciu szablonu z doktadsoia do Pi poréwnanie z Dokumentag;j
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedai wykopu przez oghiziny zewrtrzne,

- pomiar gkbokasci wykopu z doktadn&ia do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowéci wykonania podtaza naturalnego - przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podita odpowiada nagbujacym wymaganiom;

- ma naturala wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji.
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6.3.5. Badanie grubéci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalngé struktury gruntu podio za naturalnego—
przeprowadza giprzez pomiar ranej dna wykopu przyayciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadiea do 1 cm
i poréwnanie z ragdna dna wykopu wg Dokumentac;ji.

Pomiar naley wykona w odstpach nie wgkszych nk 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody @tgnprzeprowadzasprzez ogidziny

zewrgtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przedpest i naporem wéd gruntowych przeprowadzapszez wykona-
nie wykopu prébnego w podta naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wodygruntowej od poziomu podia na-

turalnego, oraz grulsé warstwy odsczapcej z piasku z doktadsoia do 1 cm.

Pomiar naley wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podia wzmocnhionego

Grubai¢ podtaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza pod zewitrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubgci i szerokdci z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanega&eci

6.5. Badanie g¢bokosci utozenia przewodu, wielk@ci przykrycia i wykonania izolaciji

Badanie przeprowadzaggirzez pomiar:

- rzednej podiaa przy wyciu niwelatora,

- wysokdici przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokdci h, pomedzy sum wynikéw pomiaru j.w., a rgna
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utgenia przewodu

Badanie utéenia przewodu na podito polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdadej dtugdéci i na szerokeci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich Badanie naley przeprowadsi przez ogidziny zewntrzne.

6.6.2. Badanie utdgenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewgdkonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z ddkigcia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegotkameprzetazowego.

6.6.3. Badanie utdenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdaych kolejnych studzienek przez pomiar i poroweanizdnymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przez pomiargdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu p@jegerzchu poza akzami rur
i poréwnanie z wyliczonymi rdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru da#ow trzechy wybranych
punktach badanego odcinka przewodu.

Doktadna¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu vplanie i profilu

Badania wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu najeprzeprowadz w studzienkach
przez ogtdziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggidav studzienek wykonuje sprzy wyciu
tasmy stalowej i miarki z doktadricia do 1 cm.

6.6.5. Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania pgkzer zgodnie z DokumentagjProjektows, nalezry przeprowad@ przez ogidziny ze-
wnetrzne.

6.6. Badanie odbiorcze studzienek
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Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodoéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdwhy zewrtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nal@rzeprowadzi przez pomiar odlegkai krawedzi
otworu, od wewetrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \étawvego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontralowzamocowania ich ¥cianie,
pomiarze odgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peoia gérnej powierzchni
stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nglerzeprowadzi przez ogldziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienekzgd korozja

Badanie przeprowadzagpo probach szczelgoi.

Izolack zewrgtrzng powierzchni rukcian studzienek natg opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przy-
lega trwale na calej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadia wody gouvej.

Pomiary wykona z doktadnécia do 1 cm.

6.8. Badanie szczelriwi odcinka przewodu

6.8.1. Badanie szczelrfoi odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wsipne

Badanie przeprowadzagsna odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goretjdzience i wyloto-
we w dolnej powinny by doktadnie zamkrie i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapesggigyzeniesienie
sit dziatapcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lukciek6w, w studzience vingj potazonej powinien mié rzedng co najmniej 0,5 m nsz
od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wesmzne studzienek natg pomierzy z dokladnécia do 1 cm, na
wysokasci 0,5 m pod goérna krasdzia otworu wylotowego i obliczy powierzchni wewretrzna studzienek Ew ne.
Przewdd o dlugei Lsi srednicy wewgtrznej d.

Dla w/w danych wylicza siVw w m®

Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wgpbnych naley przystipi¢ do napetniania badanego odcinka kanatuanam wysokdci 0,50

m ponad gorm krawedzia otworu wylotowego i zmierzytata niwelacyjra wysokaé ponad dnem kanatu, oznaczaj
jako H w m. Dokladn& pomiaru do 1 cm. Napetnianie wpdalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przepro-
wadzi powoli, aby umealiwi ¢ usunicie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewoddaw osiagnigciu przez
zwierciadto wody potgenia na wyznaczonej wysod@ H, przerywa si doptyw wody i pozostawia gitak przygotowa-
ny odcinek przewodu do préby szczeitiow celu naleytego nagczeniascian przewodu wadi odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla przewodow z rur prefabrykowanyetonowych relbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dol-
nej czsci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddw kamiomkch, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadz¢ girzeghd badanego odcinka i kontrolesety.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli gdzy, naley uzupeiné
zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego patenia naley zrobi odczyt na zegarku z doktadmmi do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodo-
wskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokiadia do 1 mm. Oba te odczyty nalezanotowa jako roz-
poczcie préby szczelni.

W czasie przeprowadzania proby, uglerzeprowadd kontrole zhczy rur,scian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody naleéy sukcesywnie dolewaz naczynia o pojemsoi dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wy-
noszcego co najmniej 1,1

Vw — dopuszczalna ik ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, natg zamkr¢ doptyw wody, dokon@odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz
na skali rurki wodowskazowej dokahadczytu z dokltadn@ia do 1 mm.
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Réznica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stuim, a wic wielkas¢ ubytku
wody Vw.

Szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltradpez wzgédu nasrednic powinna spetni@nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rureliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie poweninastpi¢ ubytek wody luksciekow Vivi
w czasie trwania proby szczekoa Czas proby t po ustabilizowaniw gwierciadta wody w studzience patmej wy-
7€j Wynosi:

t = 30 min. dla odcinak przewodu o diggbdo 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o didgopowyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéwlbetowych z betonu wginie spezonego lub przewodu i studzienek o monoli-
tycznej konstrukcjizelbetowej z betonu wibracyjnie zggczonego, dopuszczalny ubytek wody $akekéw Vw2 nie
moze przekroczg wielkoéci 0,04 dni na nf powierzchni wewatrznej przewodu w agu jednej godziny proby. Czas
préby t po ustabilizowaniu gzwierciadta wody luldciekéw w studzience wyej potazonej przyjmuje i co najmniej 8

h.

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kankowych oraz studzienek z prefabrykatow lub rez vzgédu
na ich rozmiary i ksztat, dopuszczalny ubytek waaly sciekdw Vw3 nie powinien przekroczywielkosci 0,3 dnf na
m?powierzchni przewodu lub studzienki wygis jednej godziny préby.

Czas trwania proby szczekud t nie mae by krotszy nk 8 h.

d) dopuszczalny catkowity ubytek wody lstiekéw v dla badanego odcinka przewodu ze studzienkamizyaleli-
cza wg wzorow:
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prgkatow

Vw=(0,04F+03RKR*t wdm3

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgjii monolitycznej
Vw=0,04 (F+ F)*t wdm3

gdzie:

Fs - powierzchnia zewgirzna dna kcian wszystkich studzienek do wysoképnapetniania w m2,
Fr - powierzchnia wewgtrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania préby t = 8 h.

6.8.2. Badanie szczelrfoi kanatu na infiltracj ¢

Prace wsipne

Na badanym odcinku przewodu o aktomej diugdci L, i srednicy d pomkdzy studzienkami nie powinno &gamon-
towanych uradzea.

Wszystkie odgakienia powinny by dokladnie zamkrie.

Nalezy wykona zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem wpestie wyporu, uwzgidniajac poziom zwier-
ciadta wody gruntowej przed rozpeciem jego obriania, przez catkowite zasypanie przewodu do pozitarenu.
Wymiary wewrgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu nakagsi 0,50 m ponad gésrkrawedzia otwo-
row wylotowych z obliczeniem powierzchnd F

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas proby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejnaici od kaacowej studzienki przewodu zgodnie z jego
osadzeniem.

Na wewrgtrznej i zewrtrznejscianie studzienki na gérnym kou odcinka przewodu, nadg wykresli¢ linie poziome o
wysokasci 0,5 m ponad gorne kragzie otworu wylotowego oznacaajje H i H;, i zmierzy¢ wzniesione ponad po-
ziom kanatu z doktadricia do 1 cm.

W przypadku, gdy poteenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sa wysokéci wykreslonych linni z odchyle-
niem 2 cm, wéwczas nioa obliczy V.,

Na tej samej zewatrznejscianie studzienki oraz na wszystkich pozostatyetieny wykresli¢ linie dopuszczalnego po-
tozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekrateenaze spowodowawybor.

P czasie w agu ktérego podniosto sizwierciadto wody gruntowej porej dopuszczalnego, lecz uptiaviajacego
dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadsiaprzeghd badanego odcinka przewodu, a w szczeg@lrsiu-
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dzienek, czy nie wyspuje przenikanie wody gruntowéjyiadczice o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przy-
padku takiego stwierdzenie najeoznaczy miejsce i przyczyanieszczelngci.

Po usunjciu usterek i ustabilizowaniugszwierciadto wody gruntowej natg rozpocza¢ pomiary mierzac z dokladno-
$cia do 1 min i wysokéc¢ zwierciadto wody gruntowej ponad dnem przewodu W kinezie studzieneksma gérnym i
dolnym kaicu badanego przewodu. W czasie trwania proby szaxeinalezry prowadzé obserwagj co 30 min i rohd
odczyty potgenia zwierciadta wody na zewtnz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Dokftadna¢ odczytow Hdo 1 cmibdo 5 mm.
Odczytéredni H stanowi skladnik Fdo wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do podeny,.
Infiltracja wdd gruntowych Ydo wrgtrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczyraeptywu obgtosci V od-
czytanej przy napehieniu v dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawelga spadku i faktycznego czasu
trwania proby ti obliczana jest ze wzoru:
Vo=V *t(md
Z dokfadngcia do 0,0001 rh
Odchylenie wynikéw pomiaréw obliczagsiv procentach ze stosunkéw/V..

Szczelnéé odcinka przewodu na infiltragj
Infiltracj wod gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna Rraezy¢ w czasie t godzin trwa-
nia proby szczelniei, wielkosci Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow W= (0,04 F+ 0,3 F)*t wdm3

- wykonanych monolitycznejw= 0,04 (F+ F)*t wdm3

Czas trwania proby t =8 h

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogoinosptajedchylenie wynikow pomiaréw nie powinno przekage
10%, a dla przewodow kanalizaégiekowej nie jest dopuszczalne.

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalgy wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla ruohmiych i POV
powinna wynosi co najmniej 0,5 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezegdélnéci ubicia jej z
bokéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m

7 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaefhhicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Jednostk obmiarow jest:

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem, zasypaniepag:szczeniem w tym wykopu w gruntach nawodnionych
okreslonej gkbokasci, 1 metr sz&cienny

- wykonanie podsypki i obsybki, 1 metr seenny

- wykonanie kanatu deszczowego grawitacyjnego démego typu i okréonejsrednicy. 1 metr

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej oki@mnego typugsrednicy i gebokasci. 1 sztuka

- wykonanie studzienkiciekowej okrélonego typugsrednicy i gebokasci, 1 sztuka

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiory rob6t podano w Specyfikaegifhicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"

8.1 ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejarami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,
. Dziennik Budowy;
. Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow;

Dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenikd w grunt, stwierdzenie konieczéw prze-
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prowadzenia badaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigajlane okréajace dopuszczainobijetosé
wad infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES
Odbiér robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

. spos6b wykonania wykopéw pod wezdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatamiech gruntova
i z opadbéw atmosferycznych,

. przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedicstopi@ agresywnéci, wilgotnasci/,

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowadgerzchni terenu,

. zagySzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

. podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, gdnych i gkbokaoici utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST osde-
stami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

. dtugdsci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagognia rur i prefabrykatow;
. szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj

. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodaiaz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych ma-
terialdw, prawidtowéci montau, szczelnéci oraz zgodnéri z innymi wymaganiami ok&onymi w pkt.6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ezgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtéé miedzy stu-
dzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badaowinny by ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budo-
wy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczancatego przewodu;

. swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatéw;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéwplanach sytuacyjnych wykonana przez uprawspipmu-
nostk: geodezyja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

. zgodna¢ wykonania z Dokumentacrojektov oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daty
cymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usunecia usterek;

. aktualn@¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogdélne dotygze podstawy platrci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.0&/ymagania
ogolne" .

Ptatnag¢ za metr bigacy kanatéw nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviak pod-
stawie wynikéw pomiaréw i baddaboratoryjnych.

9.1 CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI DESZCZO WEJ OBEJMUJE:

 roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym ughienie istniejcej kanalizacji deszczowej, wytyczenie trasy ka-
nalizacji deszczowej;

+ dostarczenie materiatow;

» wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozigaftian wykopu;
« zabezpieczenie udzen w wykopie i nad wykopem;

e wywéz nadmiaru gruntu;

» odwodnienie wykopu;

* przygotowanie podim;

* utozenie rur kanatowych;

» wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studziefe&kowych;

* badania szczeldoi kanatow;

» wykonanie izolacji studzienek;

» whaczenie do istnigcej kanalizacji deszczowej wraz z jej ugin@niem;
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« zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,;

« transport nadmiaru urobku;

* regulacja wtazow istniegych studzienek do projektowanej niwelety drogi;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* przeprowadzenie niezbnych pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technigzne

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawqagebiegu przewodoéw kanalizacji deszczowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

[1] |PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

[2] |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniepgmézdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

[3] |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonania i badania pizy
odbiorze

[4] |PN-88/B-06250 "Beton zwykly".

[5] |PN-92/B- 10729 "Kanalizacja. Studzienki kanatiygme"

[6] |PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizagyjmymagania i badania przy odbiorze

[7] |PN-90/B- 14501 "Zaprawy budowlane zwykle".

[8] |PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiztwie. Konstrukcje betonowezelbe-
towe. Nazwy i okréenia."

[9] |PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowany na zimo"

[10] | PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”

[11] | PN-H-74051219 "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

[12] | PN-88/H-74080/01 "Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagani* i badania.”

[13] | PN-88/H-74080/04 "Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C".

[14] | PN-64/H-74086 "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

[15] | PN-79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodbwe

[16] | PN-72/H-83104- "Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbk¢ skrawanig
i odchytki masy".

[17] | PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne z niegtiikowanego polichlorku winylu."

[18] | PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastgfikanego polichlorku winylu."

[19] | PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa sialPodzial, nazwy i okkenia

10.2. NORMY BRANZOWE

[20]BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktddrietonow. Wymagania techniczne."

[21] BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej."

[22] BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skiddrietonéw. Wymagania techniczne."

[23] BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Robotyaie. Wymagania i badania przy odbiorze".

[25] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. ity ziemne."

[26]BN-86/8971 -08 - "Prefabrykaty budowlane z metoRury i ksztattki ginieniowe. Kegi zelbetonowe kelbetowe.

10.3. INNE DOKUMENTY

[27] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastydwanego polichlorku winylu stosowane w systemadivam -
niajacych i kanalizacyjnych."

[28] KB-38.4.3/1/ - 73 - Piyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KBEPracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej nkdityzacji -Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - Wavin.
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